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１ はじめに

１－１ 本マニュアルの目的

本マニュアルは、Ｑ－ＣＡＴマークに関する基本事項を定め、マークの表示方
法を統一することで、統一したブランドイメージを構築することを目的とする。

１－２ Q-CATマークの目的

① Ｑ－ＣＡＴ認定品であることを表示する
② 施工者に施工上の注意を喚起する
（タイルと接着剤の組み合わせを明確に表示する）

１－３ 適用範囲

本マニュアルはＱ－ＣＡＴ認定品（タイル・接着剤）の梱包、パッケージ、カタロ
グ、チラシ等に適用する。上記以外の物（ノベルティー等）にマークを使用する
際は、都度、発行元である全国タイル工業組合の了解を得てから使用する。

１－４ 表示開始時期

Ｑ－ＣＡＴマークを表示した製品の発売は２０１０年４月１日以降とする。
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２ 表示ルール

図１ マーク形状

２－１ マークの形状

マークの形状を図１に示す。詳細は、別紙「Ｑ－ＣＡＴマークデザインフォー
マット」を参照。

（※ 「Ｑ－ＣＡＴマークデザインフォーマット」は、被認定者に対して、別途配布される）
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２－２ 表示ルール（梱包、パッケージ）

認定品の梱包やパッケージには、マークと型式を表示する。また、タイルについて適用下地をセメント系下
地のみに認定を受けた場合、マーク下部に「セメント系下地専用」と記載する。

表示方法を統一するため、原則「Ｑ－ＣＡＴマークデザインフォーマット」のデータを使用する。フォーマット以
外のデータを使用する際は、都度、全国タイル工業組合の了解を得てから使用する。

図２ 梱包、パッケージへの表示

＜タイル＞ ＜接着剤・有機系下地調整塗材＞

＜型式＞

＜個別＞
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セメント系下地専用

＜セメント系下地のみに認定を受けた場合＞
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２－３ 表示ルール（カタログ・チラシ）

認定品のカタログやチラシには、マークの他に、型式認定の場合は型式を、
個別認定の場合は、組み合わせとなる接着剤を記載する。表示例は以下を
参照。

図３ カタログ表示例

＜表示例（型式認定）＞

Ｑ－ＣＡＴ型式認定品
Ｔ３型

Ｑ－ＣＡＴ個別認定品
接着剤：○○○○○

＜表示例（個別認定）＞

表示例①

表示例②

表示例①

表示例②

接着剤：○○○○○
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２－４ 表示ルール（表紙張り連結紙）

表紙張り連結紙にマークを表示する場合は、下記マーク（白抜き）の使用を
認める。詳しくは別紙「Ｑ－ＣＡＴマークデザインフォーマット」を参照。

図４ 表紙張り連結紙への表示
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２－５ 表示寸法

マーク及び型式は、判読しやすい適切な大きさで表示する。

＜○良い例＞ ＜×悪い例＞

×表示が小さい

図５ 表示寸法

梱包 ：高さ30mm以上が望ましい
接着剤パッケージ ：高さ10mm以上が望ましい
カタログ、チラシ等 ：高さ5mm以上が望ましい
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２－６ 単独表示

マークの視認性を確保するため、マークの回りに所定の空間を確保する。

図６ 単独表示
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２－７ 表示カラー

マークの表示カラーは基本黒とする。ただし、黒での表示が困難な場合は
視認性の良いカラー１色で表示する。

＜○良い例＞ ＜×悪い例＞

×マークが単色でない

＜×悪い例＞

×背景に対して明瞭でない

図７ 表示カラー
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タイル ：Ｑ－ＣＡＴ Ｔ３ セメント系下地専用
接着剤：Ｑ－ＣＡＴ Ｙ３

２－８ 簡易表示

特別注文品や移行期間中で、マーク及び型式の表示が困難な場合は、下記の簡易表示を認める。

２－９ 移行期間

「２－２表示ルール」の変更に伴い、梱包等の準備期間を考慮し、２０１１年１０月より１２ヶ月の移行期間を設
ける。なお、この移行期間はモルタル系下地用接着剤（C型）には適用しない。

＜表示例＞
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2011年 2012年
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◆住宅版Q-CAT申請受付開始（2011年10月）

移行期間 ～2012年9月30日



参考資料 表示例（梱包タイル）

株式会社

ゼンタ

Q-CATマーク表示例

施工条件表示例
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参考資料 表示例（梱包接着剤）

のび～る 外装タイル用弾性接着剤

NOBIRU/Z01

Q-CATマーク表示例
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参考資料 表示例（接着剤パッケージ）

株式会社

ゼンタ

品名：のび～る
品番：NOBIRU/Z01

外装タイル用弾性接着剤

Q-CATマーク表示例
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参考資料 表示例（カタログ）

Ｑ－ＣＡＴ型式認定品 Ｔ３型

ハガレン

※施工条件

・５ｍｍくし目平押え

・目地詰めなし

で施工してください。

HGRN255/001-009

HGRN255B/001-009

HGRN255M/001-009
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